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ZÆkladní bezpe�nostní pokyny

Tato u�ivatelskÆ p�íru�ka obsahuje zÆkladní bezpe�nostní pokyny a informace 
k montÆ�i, uvedení do provozu, provozu a œdr�b� za�ízení ASIN�AQUA�Home (dÆle 
jen �za�ízení�). Proto si ji p�ed naklÆdÆním se za�ízením musí bezpodmíne�n� 
p�e�íst ka�dÆ osoba, zejmØna osoba provÆd�jící montÆ�, uvedení do provozu nebo 
œdr�bu za�ízení a ka�dý jeho u�ivatel. Tato u�ivatelskÆ p�íru�ka musí být ulo�ena 
k�pozd�j�ímu nahlØdnutí a musí být stÆle p�ístupnÆ ka�dØmu u�ivateli za�ízení. 
V�echny bezpe�nostní pokyny a informace uvedenØ v tØto u�ivatelskØ p�íru�ce je 
bezpodmíne�n� nutnØ dodr�et.  

Nebezpe�í p�i nedodr�ení bezpe�nostních pokyn�
Nedodr�ení bezpe�nostních pokyn� uvedených v tØto u�ivatelskØ p�íru�ce m��e 
mít za nÆsledek po�kození za�ízení a/nebo vznik œjmy na zdraví a�majetku, v�etn� 
œjmy na �ivotním prost�edí. 

Nedodr�ení bezpe�nostních pokyn� a informací v tØto u�ivatelskØ p�íru�ce bude mít za 
nÆsledek vylou�ení nebo omezení p�ípadnØho prÆva na nÆhradu œjmy.

Nedostate�nÆ kvali�kace osob naklÆdajících se 
za�ízením
NeodbornØ naklÆdÆní se za�ízením m��e zp�sobit œjmu na zdraví a majetku. MontÆ� 
za�ízení a jeho uvedení do provozu musí být provedeny výlu�n� kvali�kovaným 
technikem nebo servisní �rmou. Osoba, kterÆ provÆdí montÆ� za�ízení a jeho 
uvedení do provozu, musí za�kolit u�ivatele v�takovØm rozsahu, aby u�ivatel zcela 
porozum�l ve�kerým rizik�m spojeným s chybným ovlÆdÆním za�ízení. OsobÆm 
s nedostate�nou kvali�kací a znalostmi za�ízení nesmí být umo�n�n p�ístup 
k�za�ízení a naklÆdÆní s ním. Za�ízení dÆle nesmí u�ívat a�naklÆdat s�ním d�ti a osoby 
s omezenými fyzickými, smyslovými �i du�evními schopnostmi, pokud nejsou pod 
dozorem.

P�edÆvkovÆní chemických prost�edk�
NekontrolovanØ p�edÆvkovÆní chemických prost�edk� m��e zap�í�init œjmu na 
zdraví a majetku. I p�esto, �e za�ízení obsahuje �adu bezpe�nostních prvk�, nelze 
vylou�it, �e v p�ípad� poruchy m��icích sond nebo celØho za�ízení m��e dojít 
k p�edÆvkovÆní chemických prost�edk� pro œpravu vody. Instalujte za�ízení tak, 
aby nekontrolovanØ p�edÆvkovÆní chemických prost�edk� nebylo mo�nØ a aby 
nekontrolovanØ p�edÆvkovÆní bylo rozpoznÆno v�as p�ed zp�sobením œjmy. 
Je nutnØ pou�ívat chemickØ prost�edky v takových koncentracích a�zÆsobních 
mno�stvích, aby p�i p�ípadnØm p�edÆvkovÆní nevznikla ve vod� jejich nebezpe�nÆ 
koncentrace. Nepou�ívejte p�íli� velkÆ balení chemických prost�edk� nebo 
chemickØ prost�edky  s vysokou koncentrací.

Vznik plynnØho chloru p�i dÆvkovÆní chemických 
prost�edk� do stojící vody
Je-li kontrolní pr�tokom�r za�ízení zablokovaný nebo porouchaný, existuje riziko 
dÆvkovÆní chemických prost�edk� do stojící vody. V�takovØm p�ípad� vznikÆ 
smíchÆním chlorovØ desinfekce a prost�edku na sni�ovÆní pH jedovatý plynný chlor. 
ChemickØ prost�edky nesmí být dÆvkovÆny do stojící vody.
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Neporozum�ní bezpe�nostním pokyn�m a informacím
Tato u�ivatelskÆ p�íru�ka obsahuje velkØ mno�ství bezpe�nostních pokyn� 
a�dal�ího informa�ního textu. Nedodr�ení bezpe�nostních pokyn� v�d�sledku jejich 
neporozum�ní m��e zap�í�init  œjmu na zdraví a�majetku. Pe�liv� si p�e�t�te celou 
u�ivatelskou p�íru�ku. Nemanipulujte se za�ízením, pokud nejste schopni vylou�it 
v�echna potenciÆlní rizika plynoucí z�neporozum�ní bezpe�nostním pokyn�m 
a ostatním informacím.

Pou�ití nových funkcí za�ízení
Vzhledem k pokra�ujícímu vývoji je mo�nØ, �e za�ízení m��e obsahovat funkce, 
kterØ nejsou zcela popsÆny v tØto verzi �u�ivatelskØ p�íru�ky. Pou�ití t�chto nových 
nebo roz�í�ených funkcí bez plnØho porozum�ní u�ivatelem m��e vØst k�po�kození 
za�ízení a jiným vÆ�ným nÆsledk�m, v�etn� œjmy na zdraví a majetku. Ujist�te se, �e 
v�ichni u�ivatelØ dostate�n� porozum�li v�em funkcím za�ízení.

Ne� za�nete za�ízení pou�ívat
Zkontrolujte, zda mÆte aktualizovanou verzi u�ivatelskØ p�íru�ky a dal�í 
dokumentace pro ve�kerØ funkce za�ízení. Vyu�ívejte integrovanØ nÆpov�dy 
za�ízení. V p�ípad�, �e na zÆklad� dostupných informací nem��ete pln� porozum�t 
ur�itým funkcím za�ízení, nepou�ívejte tyto funkce.

Nainstalujte ASIN AQUA Home na krytØm, suchØm míst� daleko od prachu a�vysokØ 
vlhkosti a ujist�te se, �e v�echny elektrickØ spoje jsou bezpe�nØ.

Nepokou�ejte se otev�ít ASIN AQUA Home, nevym��ujte n�kterØ z vnit�ních �Æstí. 
Do�lo by k po�kození elektrickØ integrity ASIN AQUA Home.

NaklÆdÆní s chemickými prost�edky na œpravu bazØnovØ 
vody 
S chemickými lÆtkami musí být naklÆdÆno bezpe�ným zp�sobem, aby nedo�lo 
k po�kození nebo osobní œjm�. Aseko doporu�uje v�dy pou�ít osobní ochrannØ 
pom�cky p�i manipulaci s bazØnovou chemií. Pokyny naleznete v bezpe�nostních 
listech (BL).

VAROV`N˝: Nikdy nedopus�te smísení �inidla pH s�chlorovou dezinfekcí nebo jinou 
chemikÆlií (mohlo by dojít k�uvoln�ní plynnØho chloru, který je jedovatý). P�i œdr�b� 
plastových hadi�ek nebo armatur je v�dy oplÆchn�te vodou, aby nedo�lo k�vý�e 
uvedenØmu smísení.  

DOPORU�EN˝: P�ed pou�itím bazØnu se ujist�te ru�ním testerem�Aseko, �e jsou 
parametry vody vhodnØ ke koupÆní.
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Co je v balení

Propojovací PE potrubí 15m 1/4�
(6,35 mm) - transparent #12008

Detektor pr�toku s �ltrem 
#12106-1

PeristaltickÆ �erpadla  
#12093

Jímka sondy 2 ks  
#13013

Hmo�dinky a �rouby 
#12125

P�ístroj 
ASIN AQUA Home

Sací sada pro 20l kanystr 4 ks 
#13415

Teplom�r vody s jímkou 
#13066

CLF Sonda  
#12052 

(pouze ASIN AQUA HOME CLF)

nebo Redox sonda Long Life 
#12016 

(pouze ASIN AQUA HOME Redox)

pH sonda Long Life 
#12012

Uzavírací armatura 2 ks  
#12006

NÆst�ikový ventil 4 ks  
#12005

Koagula�ní mixer 
#30001 

(pouze pro ASIN AQUA HOME OXY)

OX tester 25 ks 
#12177 

(pouze pro ASIN AQUA HOME OXY)
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Objem 20 l a 5 l

Klí� na sondy 
#13046

CHLORPURE #12075 
(pro CLF and Redox)

Externí dotykový displej 
#12048

Tlakový hladinom�r 
#12086

Teplom�r vzduchu 
#13192

Vlepovací armatura 4x 1/4�  
#13395

Fotometr 
#13076

pH - Bu�er 7,00 #12065
Redox Bu�er 475 mV #12063

P�íslu�enství k dokoupení

Objem 10 kg
BALANCER #13039 MAGNESIUM #13039

ALGICID #12156pH MINUS #12130 pH PLUS #12120 FLOC+C #12139

Objem 1 kg
SUPER CHLOR #13120

OriginÆlní chemie Aseko
OXY PURE #13038 

(pro OXY)

BESGO 3-cestný 
#83130

BESGO 4-cestný 
#83150

BESGO 5-cestný 
#83103
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ASIN AQUA Home

ASIN AQUA Home je pokro�ilý systØm pro œpravu bazØnovØ vody a �ízení 
bazØnovØ technologie. Úprava bazØnovØ vody chlórovou nebo bezchlorovou 
technologií, precizní management pH, podpo�ený dÆvkovÆním Algicidu a 
Flokulantu, zajistí k�i��Ælov� �istou vodu va�eho bazØnu s pou�itím nejni��ího 
nutnØho mno�ství chemických prost�edk�. Funkce Pool Technology Man-
agement automatizují provoz va�eho bazØnu a minimalizují po�adavky na 
manuÆlní œdr�bu. Dotykový displej zobrazuje v�echny informace o kvalit� 
vody a umo��uje snadnØ nastavení celØho systØmu. Díky p�ipojení k inter-
netu m��ete sledovat parametry svØho bazØnu prost�ednictvím mobilní nebo 
webovØ aplikace.

Údr�ba vody
Vysoce œ�innÆ dezinfekce bazØnovØ vody pro privÆtní bazØny. 
VyvÆ�enÆ kombinace p�ípravk� zajistí k�i��Ælov� �istou vodu. 

CHLOR PURE

Vysoce œ�innÆ dezinfekce pro pou�ití s ​​chlorovou technologií ASIN AQUA 
HOME CLF a ASIN AQUA HOME Redox. Mimo�Ædn� p�esnØ m��ení obsahu 
volnØho chlóru pomocí ASEKO CLF nebo REDOX sondy spojenØ s digitÆlní 
inteligencí systØmu je schopno udr�ovat nastavenou œrove� dezinfekce za 
pou�ití nejni��ího pot�ebnØho mno�ství dezinfek�ních prost�edk�.

OXY Pure

Aktivní kyslík pro bezchlorovou technologii ASIN AQUA HOME OXY. Aktivní 
kyslík v kombinaci s p�esnou regulací pH, dÆvkovÆním algicidu a FLOC+C 
udr�uje �istou a k�i��Ælov� �istou vodu bez pou�ití chlóru.

pH regulace

ASIN AQUA Home díky sond� pH �ízen� dÆvkuje p�ípravky pH MINUS nebo pH 
PLUS ke stabilizaci kyselosti bazØnovØ vody v optimÆlní hodnot�. 

ALGICID

Denní dÆvkovÆní efektivního mno�ství œ�innØho polymerního biocidu 
zabezpe�í va�i vodu proti �asÆm, houbÆm, plísním a�bakteriím. 

FLOC+C

Podpora mechanickØho �i�t�ní. Floc+c zajistí efekt pr�zra�nØ a k�i��Ælov� 
�istØ vody, zaji�t�ný pomalým dÆvkovÆním �okula�ní a koagula�ní slo�ky. 
Jeho kontinuÆlní dÆvkovÆní zlep�uje schopnost �ltrace zachytit i ty nejmen�í 
ne�istoty, kterØ za normÆlních okolností projdou �ltrem zp�t do bazØnu. 

MAX OBJEM BAZÉNU  
250�m3
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Funkce �ízení bazØnu
�ízení �as� �ltrace

Denní, automatickØ spou�t�ní �ltra�ního �erpadla, kterØ 
je zapojeno do integrovanØ zÆsuvky nebo do svorkovnice 
ASIN AQUA Home, v nastavených �asových intervalech. 
(viz. kapitola Kon�gurace)

Hladina vody � dopou�t�ní

Hladina vody je sledovÆna dopl�kovým tlakovýn 
hladinom�rem. SystØm umo��uje sledovat �ty�i 
œrovn� hladiny bazØnu a podle pot�eby spínÆ a vypínÆ 
dopou�t�ní vody, p�ípadn� vypustí p�ebyte�nou vodu viz. 
kapitola Kon�gurace. 

Zp�tnØ praní �ltru

M��ete nastavit �asový interval zp�tnØho praní �ltru � 
vy�aduje automatický ventil zp�tnØho praní 5-cestný 
ventil Besgo.

�ízení teploty vody - Smart Heating Control

SystØm je vybaven inteligentní regulací teploty vody 
m��enØ teplom�rem, který je sou�Æstí systØmu. Je 
schopen spínat oh�ev (elektrický oh�ev, plynový  oh�ev, 
vým�ník tepla) a ovlÆdat topení logikou integrovaných 
funkcí Smart Heating Control. (viz. kapitola Kon�gurace). 
Pro vyu�ití v�ech funkcí, kterØ nabízí SMART HEATING 
CONTROL, je nutno systØm doplnit o teplom�r pro 
m��ení venkovní teploty.

Zimní re�im

Pokud nechcete bazØn na zimu vypou�t�t, tato funkce 
pom��e zajistit ochranu bazØnu proti zamrznutí 
(viz. kapitola Kon�gurace). SystØm je nutno doplnit 
o teplom�r pro m��ení venkovní teploty.

�ízení variabilního �erpadlo VS

V nastavení vyberte typ va�eho variabilního �erpadla s 
prom�nlivou rychlostí. ASIN�Aqua�Home VS umo��uje 
pou�ívat 3 rychlosti va�eho VS �erpadla. 
Rychlost 1 (LOW) pro ekonomickou �ltraci mimo TIMER. 
Rychlost 2 (MEDIUM) pro �ltrovÆní b�hem zadaných 
�as�. 
Rychlost 3 (HIGH) b�hem zp�tnØho praní �ltrace.

P�epínÆní DNO/P�ELIV � Besgo 3w

V nastavených �asech TIMERU protØkÆ voda P�ELIVEM (relØ 
je aktivovÆno). 
Mimo stanovenØ �asy TIMERU protØkÆ voda dnovou vpustí 
(relØ deaktivovÆno). 
BazØnovÆ roleta nemÆ �Ædný vliv na p�epínÆní DNO/P�E-
LIV. B�hem zp�tnØho praní �ltru voda protØkÆ DNOVOU 
VPUST˝. Alarm p�íli� vysokÆ hladina p�epne na P�ELIV, 
dokud nevypr�í œrove� alarmu. 
Tato funkce vy�aduje volitelný 3-cestný ventil Besgo.

Poloha bazØnovØ rolety (sepnutØ relØ) 

Pokud je bazØnovÆ roleta zav�enÆ v dob� b�hu �ltrace 
nastavenØ timerem, zm�ní se rychlost �erpadla VS na 1 
(LOW).

VzdÆlenØ ovlÆdÆní z Externího dotykovØho 
displeje

N�kterØ funkce jednotky ASIN AQUA Home lze nastavit 
a ovlÆdat prost�ednictvím externího dotykovØho displeje. 
SystØm je nutno doplnit o Externí dotykový displej.

ProgramovatelnØ relØ

ASIN AQUA mÆ jedno integrovanØ programovatelnØ relØ 
pro ovlÆdÆní volitelnØho p�íslu�enství.

OvlÆdÆní solÆrního oh�evu

ASIN AQUA hlídÆ teplotu solÆrních panel�. Kdy� solÆrní 
panely dosÆhnou nastavenØ prahovØ hodnoty, voda je 
automaticky p�esm�rovÆna do solÆrních panel�. Tato 
funkce vy�aduje volitelný 4-cestný ventil Besgo.
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NÆst�nnÆ li�ta

Instalace ASIN AQUA Home
ASIN AQUA Home se instaluje na�st�nu v�suchØm a�bezpra�nØm prost�edí 
s�teplotou od +5 °C do +40 °C, relativní vlhkost nesmí p�ekro�it 70 %. P�ímØ 
slune�ní zÆ�ení, vysokÆ vlhkost a prach mohou p�ístroj po�kodit.

�	 P�ed instalací se ujist�te, �e voda v bazØnu je chemicky �istÆ a bez 
ne�istot.

K�upevn�ní za�ízení na st�nu slou�í  montÆ�ní li�ta. Umíst�ní je t�eba vybrat 
tak, aby kolem za�ízení byl volný prostor alespo� 40�cm a�vý�ka nad zamí 
byla maximÆln� 150 cm. Pro upevn�ní pou��te �rouby dodanØ s ASIN AQUA 
Home.

�	 VertikÆlní vzdÆlenost mezi ASIN AQUA a dnem kontejner� nesmí p�esÆh-
nout 2 m.

�	 MaximÆlní vzdÆlenost od vst�ikovacích ventil� k peristaltickým �erpadl�m 
nesmí p�esÆhnout 8 m.

 

DOPORU�EN˝:  
MontÆ� ASIN AQUA Home musí být provedena tak, aby ani v p�ípad� œniku 
chemikÆlií z �erpadel nebo z p�ívodního potrubí nedo�lo k po�kození jiných 
za�ízení nebo rozlití na podlahu. Pou��te zÆchytnØ misky.  
Neinstalujte �ÆdnØ dal�í za�ízení pod ASIN AQUA Home.

VAROV`N˝: VysokÆ relativní vlhkost sni�uje �ivotnost elektronických 
sou�Æstek, zejmØna displej�. Pokud je ASIN AQUA v prost�edí s vysokou 
relativní vlhkostí a nízkou teplotou (jako je instala�ní �achta, zahradní 
domek), m�jte za�ízení trvale ZAPNUTÉ. Teplota v za�ízení bude vy��í ne� 
okolní teplota, co� povede k výraznØmu sní�ení relativní vlhkosti uvnit� 
za�ízení.  
To platí i p�i skladovÆní za�ízení b�hem zimy.
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Instalace sond
P�ipravte sondu dle p�ilo�enØho nÆvodu, odpovídajícího 
pou�itØmu typu sondy.  

1.	 Sondu pH opatrn� vlo�te do jímky.

2.	 UtÆhn�te rukou nebo p�ilo�eným plastovým klí�em na sondy.

3.	 P�ipojte konektor a zajist�te uta�ením prstence na konektoru.

Tento postup zopakujte u nÆsledující sondy.

Po vlo�ení sond, jemnØm dota�ení a p�ipojení konektor� je ASIN AQUA 
Home p�ipraven k p�ipojení m��enØ vody.

VAROV`N˝: Sondy dotahujte pouze rukou nebo p�ilo�eným plastovým 
klí�em. Nepou�ívejte kle�t� nebo jinØ nÆ�adí.

Jímka na 
sondu�CLF 

nebo  
sondu Redox

#12013

Jímka na 
sondu�pH
#12013

CLF sonda 
#12052

Redox sonda 
Long Life 
#12016

Klí� na sondy 
#13046

pH sonda Long Life 
#12012Krok 1: p�ipojení pH sondy

Krok 2: Instalace sondy CLF nebo sondy Redox 
(pouze u ASIN AQUA Home CLF nebo Redox)



CS10

CHLORINE pH ALGICID FLOCC

T
O

 P
O

O
L

T
O

 S
O

LA
R

F
R

O
M

 S
O

LA
R

F
R

O
M

 S
K

IM
M

E
R

3-
W

A
Y

 B
E

S
G

O

F
LO

W
M

E
T

E
R

H
E

AT
IN

G

PUMP VS

SAMPLING
POINT FOR

CALIBRATION

FILTRATION

5-
W

A
Y

 B
E

S
G

O

4-WAY BESGO

F
R

O
M

 B
O

T
T

O
M W

AT
E

R
th

er
m

om
et

er

Z
E

 S
O

L
`

R
U

TO
P

E
N

˝

D
O

 S
O

L
`

R
U

ODB�ROVÉ 
M˝STO

P
�

�
TO

K
O

M
�

R

BESGO 4-CESTNÉ

FILTR

VS �ERPADLO

ODVOD 
M��ENÉ 
VODY

P�˝VOD 
M��ENÉ 

VODY

VSTUP
VSTUP

VÝSTUP

VÝ
S

TU
P

1 2

3

4

P
�

E
LI

V 
/ 

S
K

IM
M

E
R

D
N

O
V`

  V
P

U
S

T

D
O

 B
A

ZÉ
N

U

B
E

S
G

O
 3

-C
E

S
TN

É

B
E

S
G

O
 5

-C
E

S
TN

É

TE
P

LO
M

�
R

  
V

O
D

Y



CS 11

Uzavírací armatura

Vlepovací zÆtka 
D = 50 se  
zÆvitem 1/4�

T-kus

Uzavírací 
armatura

ZÆvit 1/4�

P�IPOJEN˝

ZAJI�T�N˝

ODPOJEN˝

VYTA�EN˝

Potrubí1/4� (6,35 mm)

90°

Potrubí 1/4�  (6,35  mm)

P�ipojení m��enØ vody
BazØnovou vodu ur�enou k m��ení je nutnØ p�ivØst k sondÆm ASIN AQUA.

Uzavírací armaturu umis�ujeme do zÆtky D = 50 se zÆvitem G1/4� #12134, 
vlepenØ do T-kusu. Dotahujte pouze rukou. Nepou�ívejte kle�t� nebo  
jinØ nÆ�adí.

P�˝VOD M��ENÉ VODY p�ipojte do potrubí  
za �erpadlem, p�ed �ltrem a�koagula�ním mixØrem.

ODVOD M��ENÉ VODY p�ipojte do potrubí  
za �ltrací a�oh�evem nebo do p�epadovØ nÆdr�e p�ípadn� skimmeru.

Pro p�ipojení m��enØ vody k va�emu ASIN AQUA pou��te  
propojovací potrubí 1/4� (6,35 mm) #12008, kterØ je sou�Æstí balení.

Pro p�ipojení potrubí m��enØ vody k va�emu ASIN AQUA poskytuje Aseko 
unikÆtní armaturu Speed�t. 

P�IPOJEN˝ zatla�te propojovací potrubí do konektoru Speed�tu  
a potØ tahem za hadi�ku zajist�te. 

ODPOJEN˝ zatla�te a�p�idr�te kruhovou kle�tinu Speed�tu  
a vytÆhn�te propojovací potrubí.

VSTUP m��enØ vody do ASIN AQUA p�ipojte propojovacím potrubím 
do�Speed�t armatury na �tru m��ící vody.

VÝSTUP m��enØ vody z ASIN AQUA p�ipojte propojovacím potrubím 
do�Speed�t armatury na jímce sondy.

 

Po p�ipojení a otev�ení p�ívodu vody je vÆ� ASIN AQUA p�ipraven m��it  
obsah dezinfekce a hodnotu pH ve va�em bazØnu tak aby spl�ovala  
hygienickØ limity.

VAROV`N˝
Pro zaji�t�ní t�snosti spoj� provÆd�jte d�lení potrubí v œhlu 90°. 
Pou��te speciÆlní kle�t� #13325 na d�lení plastových potrubí.  
�ez musí být �istý a hladký. Nepou�ívejte b��nØ n��ky nebo no�e!

1

3

2

4
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Vlepovací zÆtka 
D = 50 se  
zÆvitem 1/4�

T-kus

P�ipojení nÆst�ikových ventil� 
a�dÆvkovaných �inidel 

NÆst�ikovØ ventily za�roubujte do zÆtky D= 50 se zÆvitem G1/4� #12134,  
vlepenØ do T-kusu. Dotahujte pouze rukou. Nepou�ívejte kle�t� nebo  
jinØ nÆ�adí.

N`ST�IKOVÝ VENTIL FLOC+C p�ipojte do potrubí  
p�ed �ltrací a p�ed koagula�ním mixØrem.

N`ST�IKOVÝ VENTIL ALGICIDE, pH A CHLOR PURE p�ipojte do potrubí 
za �ltrací, za odvodem m��enØ vody. P�ipojte vst�ikovací ventily v tomto 
konkrØtním po�adí, abyste zabrÆnili tvorb� vodního kamene.

Pro p�ipojení dÆvkovaných �inidel k va�emu ASIN AQUA pou��te  
propojovací potrubí 1/4� (6,35 mm) #12008, kterØ je sou�Æstí dodÆvky.

P�IPOJEN˝ KANYSTR� do víka kanystru vyvrtejte otvor o pr�m�ru 
6,35�mm a�1�mm (sÆní). ProtÆhn�te potrubí ví�kem. DØlku potrubí zvolte tak, 
aby dosÆhlo na dno kanystru a co nejp�ím�j�í cestou �lo p�ipojit k �erpadlu. 
Del�í potrubí v�kanystru se bude ohýbat a vytvÆ�et vzduchovØ bublinky. 
Na potrubí nasa
te sací ko� (zÆva�í do kanystru). 

P�IPOJEN˝ �ERPADEL sÆní �erpadla vlevo propojte s kanystrem,  
výtlak �erpadla vpravo propojte s nÆst�ikovým ventilem.

P�IPOJEN˝ N`ST�IKOVÝCH VENTIL�  ProtÆhn�te potrubí maticí, 
navlØkn�te potrubí na nÆst�ikový ventil a matici utÆhn�te pevn� rukou.

1

2

3

4

5

VAROV`N˝
Pro zaji�t�ní t�snosti spoj� provÆd�jte d�lení potrubí v œhlu 90°. 
Pou��te speciÆlní kle�t� #13325 na d�lení plastových potrubí.  
�ez musí být �istý a hladký. Nepou�ívejte b��nØ n��ky nebo no�e!

VAROV`N˝
NIKDY NEP�IPOJUJTE pH minus �inidlo do �erpadla dezinfekce nebo 
desinfek�ní �inidlo do �erpadla pH ! V p�ípad� zk�í�enØho p�ipojení, po 
deseti dÆvkÆch ASIN AQUA zobrazí chybovØ hlÆ�ení. Opravte instalaci potrubí a 
potØ m��ete pokra�ovat v provozovÆní va�eho ASIN AQUA.
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P�ipojení p�íslu�enství
NAP`JEN˝
230 V ~ 50 Hz

RelØ poloha 
rolety

BEZPOTENCI`LOVÉ 
RELÉ !

Solar / Timer

RelØ topení

Solenoid 
dopou�t�ní

Besgoventil 5W 
praní �ltru

Besgoventil 3W 
OFF	 dno 
ON 	 �lÆbek

Hladinom�r

Teplom�r 
vzduchu

Teplom�r  
vody

Pr�tokom�r

Externí displej

Spojeno � roleta zav�enÆ
Rozpojeno � roleta otev�enÆ

RELÉ 230 V, MAX 1 A

VSTUPY PRO SENZORY 4 � 20 mA

BEZPOTENCI`LOVÉ  
RELÉ

Max 1 A, Max 230 V

�˝ZEN˝ VS �ERPADLA

Externí displej

RELÉ POLOHA ROLETY

Rychlost 3	 HIGH

Rychlost 2	 MEDIUM

Rychlost 1	 LOW

Rychlost 0	 STOP

COM



CZ 15

P�ipojení �erpadla VS

GND

STOP

N1

N2

N3

SPECK TYP A

COM

0
1

2
3

V
S

 p
um

p

COM

Speed 0

Speed 1

Speed 2

Speed 3

24
25

22
21

23

+5V

N1

N2

N3

OVERDRIVE

PENTAIR

COM

0
1

2
3

V
S

 p
um

p

COM

Speed 0

Speed 1

Speed 2

Speed 3

24
25

22
21

23

TYP B

C

DI4

DI1

DI2

DI3

HAYWARD KS Evo VS TYP A

COM

0
1

2
3

V
S

 p
um

p

COM

Speed 0

Speed 1

Speed 2

Speed 3

24
25

22
21

23

C

DI1

DI2

DI3

DI4

HAYWARD (older type) TYP C

COM

0
1

2
3

V
S

 p
um

p

COM

Speed 0

Speed 1

Speed 2

Speed 3

24
25

22
21

23

GND

SPEED 1

SPEED 2

SPEED 3

NOT CONNECTED

UWE EO PM TYP A

COM

0
1

2
3

V
S

 p
um

p

COM

Speed 0

Speed 1

Speed 2

Speed 3
24

22
23

21

GND

STOP

N1

N2

N3

INVERTER POOL PUMP TYP A

COM

0
1

2
3

V
S

 p
um

p

COM

Speed 0

Speed 1

Speed 2

Speed 3

24
25

22
21

23

C

DI4

DI1

DI2

DI3

HAYWARD KS Evo VS TYP A

COM

0
1

2
3

V
S

 p
um

p

COM

Speed 0

Speed 1

Speed 2

Speed 3

24
25

22
21

23
C

DI1

DI2

DI3

DI4

HAYWARD (older type) TYP C

COM
0

1
2

3
V

S
 p

um
p

COM

Speed 0

Speed 1

Speed 2

Speed 3

24
25

22
21

23

3

6

7

8

11

DAB E.SWIM - E.PRO TYP B

COM

0
1

2
3

V
S

 p
um

p

COM

Speed 0

Speed 1

Speed 2

Speed 3

24
25

22
21

23

TYP A

TYP B

TYP C

TYP A 
COM S1 S2 S3 STOP

n1 ON OFF OFF OFF

n2 OFF ON OFF OFF

n3 OFF OFF ON OFF

S OFF OFF OFF ON

TYP B 
COM S1 S2 S3 S4

n1 ON OFF OFF OFF

n2 OFF ON OFF OFF

n3 OFF OFF ON OFF

S OFF OFF OFF ON

TYP C 
COM S1 S2 S3 STOP

n1 ON OFF OFF OFF

n2 OFF ON OFF OFF

n3 OFF OFF ON OFF

S ON ON ON OFF

Rychlost

Stav relØ

VAROV`N˝
Zapojení v�dy ov��te dle aktuÆlní u�ivatelskØ p�íru�ky výrobce va�eho �erpadla.
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CHLORINE pH ALGICID FLOCC

Test instalace

VAROV`N˝: V�echny p�ekÆ�ky, bubliny nebo net�snosti v�p�ipojovacím 
potrubí zabrÆní ASIN AQUA Home ve sprÆvnØ funkci. �irØ plastovØ potrubí 
vÆm umo�ní sledovat tok tekutiny do nÆst�ikových ventil�. 

P�ed zahÆjením provozu otestujte instalaci ASIN AQUA Home. V�t�ina 
problØm� je výsledkem �patn� provedenØ instalace.

Test 
V hlavní obrazovce zvolte tla�ítko se symbolem nastavení. V dal�í obrazovce 
zvolte Test �Test výstup��, postupn� spus�te v�echna �erpadla a za b�hu 
zkontrolujte t�snost v�ech spoj� p�ipojovacího potrubí. Zkontrolujte 
nÆst�ikovØ ventily zda nejsou blokovÆny, a �e se v potrubí nevytvÆ�ejí 
vzduchovØ bubliny. 

NEZAPOME�TE!  
Prove�te testovací spu�t�ní a vypnutí v�ech p�ídavných za�ízení, 
p�ipojených k jednotce ASIN AQUA Home.

1.

2.

3.
Zkontrolujte t�snost v�ech 
spoj�.

Kapalina musí projít k nÆst�iku 
a�nÆsledn� do potrubí.

Pokud se zde vytvÆ�í 
bublinky, tak �erpadlo 
p�isÆvÆ vzduch. Znovu 
sprÆvn� za�ízn�te hadi�ku.

Sledujte pohyb œrovn� 
v pr�hlednØm plastovØm 

potrubí.

Stisknutím ZAPNETE (ZELEN`) a dal�ím stisknutím VYPNETE



CZ18

OvlÆdÆní

ZÆkladní obrazovka
Zobrazuje m��enØ po�adovanØ hodnoty a stavovØ informace.

Nap�. kliknutím na polí�ko Chlor se dostanete na nastavení po�adovanØ 
hodnoty chloru v bazØnovØ vod�.

Po�adovanÆ hodnota.

Timer umo��uje nastavit re�im �ízení 
a �asy b�hu �ltrace. 
ON � �ltrace se bude �ídit podle 
nastavených �as�. 
NONSTOP 24�h � �ltrace pob��í 
nep�etr�it� 24�hodin. 

Vstup do nastavení.ON/OFF signalizuje aktuÆlní stav 
�ltrace. 

Ru�ní ovlÆdÆní umo��uje:
zapnout / vypnout �ltraci mimo 
nastavenØ �asy,
spustit praní �ltru mimo 
nastavenØ��asy. 

M��enÆ hodnota.

Stav �erpadla chloru � ON dÆvkuje.
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Nastavení

Pohyb v menu

 
 
 
 

 
 
Nastavení hodnot

Pohyb v menu na p�edchozí strÆnku.

Ukazatel aktuÆlní strany a celkovØho po�tu stran.

Pohyb v menu na dal�í strÆnku.

ON � funkce je 
zapnutÆ

OFF � funkce je 
vypnutÆ

Zp�t na hlavní obrazovku. Zobrazí nÆpov�du / 
zkrÆcený manuÆl ke 
konkrØtní obrazovce.

Zp�t na p�edchozí 
obrazovku.

Sni�uje hodnotu. Zvy�uje hodnotu.



CZ20

Kon�gurace

Datum a �as
Pro sprÆvnou funkci �asova�� a sprÆvnØ zobrazovÆní v monitoringu nastavte 
aktuÆlní datum a �as.

Objem bazØnu
Pro sprÆvnou funkci ASIN AQUA Home je nutnØ p�esn� nastavit objem 
bazØnu. Vypo�ítejte objem va�eho bazØnu v m3: 

DØlka (D) krÆt �í�ka (�) krÆt hloubka (H) rovnÆ se objem bazØnu (O) 
� (D�×���×�H�=�O). 

Tla�ítky + a � upravte hodnotu.

VAROV`N˝: objem bazØnu ovliv�uje maximÆlní bezpe�nostní dÆvku, 
nastavte sprÆvnou hodnotu. 

Timer �ltrace
Filtrace m��e fungovat NONSTOP 24 hodin nebo v jednom a� dvou 

�asových intervalech.  

Mimo �as �ltrace (vy�aduje VS �erpadlo)

ASIN AQUA umo��uje ovlÆdat ob�hovÆ �erpadla s prom�nnými otÆ�kami. 
�erpadlo s prom�nnými otÆ�kami b��í p�i rychlosti 2 b�hem �as� �ltrace. 
Mimo �asy �ltrace, kdy je standardní ob�hovØ �erpadlo vypnutØ, m��e 
�erpadlo s prom�nnými otÆ�kami b��et rychlostí 1(N˝ZK`) nebo být 
vypnuto. 

AutomatickØ praní �ltru
Vzhledem k�tomu, �e technologie ASIN AQUA Home je zalo�ena zejmØna na 
vysokØm výkonu �ltrovÆní a œ�innosti odstra�ovÆní i nejjemn�j�ích ne�istot 
je�nutnØ pravideln� prÆt �ltr. Funkce automatickØho praní ho provÆdí 
pravideln� v�p�edem nastavených intervalech.

Pro aktivaci tØto funkce je nutnØ pou�ití automatickØho p�ticestnØho 
ventilu BESGO. #63105 Jeho p�estavení je aktivovÆno sepnutím relØ. 
Sepnutím relØ dojde k�aktivaci ventilu BESGO a ten je s�pomocí tlakovØ vody 
nebo vzduchu p�estaven do po�adovanØ polohy. Viz nÆvod BESGO.
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Inteligentní �ízení topení

M��ení teploty vody a �ízení oh�evu

K�m��ení teploty vody je pou�ívÆn elektronický teplom�r s�vysokou p�esností. Ten 
by m�l být nainstalovÆn ve vtokovØm potrubí z�bazØnu. Nikdy ho neumís�ujte za 
vým�ník topení. DochÆzí k�velkØmu zkreslení teploty. V�p�ípad� poklesu teploty 
pod po�adovanou dojde k�sepnutí relØ a tím se aktivuje vÆ� zdroj tepla (tepelnØ 
�erpadlo, elektro-oh�ev, ob�hovØ �erpadlo plynovØho kotle).

Funkce �ízení topení je nad�azenÆ �ízení �ltrace

V p�ípad�, �e zadÆte, aby �ízení teploty bylo nad�azeno �asova�i �ltrace, 
bude topení, a tím i b�h cirkula�ního �erpadla, v�provozu i po ukon�ení 
nastavenØ doby b�hu cirkula�ního �erpadla. To se vypne a� p�i dosa�ení 
po�adovanØ teploty. Op�t se zapne a� v�dob� nastavenØ na �asova�i.

Nastavení �asu oh�evu

Tato funkce umo�ní nastavit �as, kdy bude topení ve funkci. Je to výhodnØ 
zejmØna pro spínÆní tepelných �erpadel, kterØ mají p�es den, kdy je vy��í 
venkovní teplota, vy��í œ�innost.

Topit p�i venkovní teplot� (nad nebo pod) 

Tato funkce umo�ní nastavit venkovní teplotu vzduchu, p�i kterØ mÆ za�ít 
ASIN�AQUA Home topit nebo pod kterou mÆ za�ít topit. Tato funkce vy�aduje 
instalaci teplom�ru pro m��ení venkovní teploty #8953.

P�i sou�asnØm pou�ití solÆrního oh�evu a tepelnØho �erpadla umo��uje 
funkce SMART HEATING automaticky deaktivovat tepelnØ �erpadlo, 
jakmile teplota solÆrních panel� dosÆhne nastavenØ hodnoty. Tato funkce 
optimalizuje spot�ebu energie a up�ednost�uje solÆrní oh�ev. 
Chcete-li tuto funkci povolit:

�	 P�ipojte teplom�r vzduchu k solÆrním panel�m.

�	 V menu za�krtn�te volbu POD a nastavte teplotu mezi 30 a� 40 °C.
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Zimní re�im
Aktivací tØto funkce uvedete p�ístroj do Zimního re�imu. Tento re�im 
zamezuje zamrznutí bazØnu v zimních m�sících a udr�uje vodu díky 
kontinuÆlnímu dÆvkovÆní algicidu.

V zimním re�imu je cirkulace vody p�epnuta na spodní vpust. NÆsledující 
funkce jsou deaktivovÆny:

�	 DÆvkovÆní chloru.

�	 DÆvkovÆní pH.

�	 DÆvkovÆní �okulantu.

�	 AutomatickØ praní �ltru.

Filtra�ní �erpadlo b��í ka�dý den v p�ednastavenØm �asu �ltrace. Mimo 
tento �as je vypnutØ. Filtra�ní �erpadlo se automaticky aktivuje na dobu 15 
minut, pokud venkovní teplota klesne pod 0 °C. 

�	 Pokud je po tomto �ase teplota vody ni��í ne� po�adovanÆ hodnota 2�°C, 
tak �ltra�ní �erpadlo z�stÆvÆ zapnutØ a zapne se oh�ev vody dokud teplo-
ta vody nep�ekro�í po�adovanou hodnotu 2 °C. 

�	 Pokud je po 15 minutÆch teplota vody vy��í po�adovanÆ hodnota 2�°C, 
�ltra�ní �erpadlo se vypínÆ. 

Tento cyklus se opakuje ka�dých 6 hodin v p�ípad�, �e venkovní teplota 
z�stavÆ pod hodnotou 0 °C.

Pokud pou�ívÆte zimní re�im bez venkovního teplom�ru systØm automaticky 
po�ítÆ s venkovní teplotou  0 °C.

Upozorn�ní: Zimní re�im se nesmí pou�ívat se zapnutým tepelným 
�erpadlem. Celý systØm je naprogramovÆn tak, �e neochrÆní tepelnØ 
�erpadlo proti zamrznutí v p�ípad� silných mraz�. Zimní re�im je mo�nØ 
pou�ívat pouze u pln� zapu�t�ných (tepeln� izolovaných) bazØn� s �ltra�ní 
technologii umíst�nou v nezÆmrznØm prost�edí. U nadzemních bazØn� nelze 
zimní re�im pou�ívat

VAROV`N˝: NEPOU�˝VEJTE 
TEPELNÉ �ERPADLO V 
ZIMN˝M RE�IMU!

Zimní re�im neuchrÆní 
tepelnØ �erpadlo p�ed 
zamrznutím.

Odpojte tepelnØ �erpadlo 
a zazimujte jej samostatn�. 
Postupujte podle nÆvodu 
výrobce tepelnØho 
�erpadla.
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Hladinom�r � m��ení hladiny a automatickØ 
dopou�t�ní
M��ení hladiny je provÆd�no tlakovým hladinom�rem #12086. To 
umo��uje velmi jednoduchou instalaci senzoru jeho vlo�ením do akumula�ní 
nÆdr�e nebo skimmeru. Hladina je hlídÆna ve �ty�ech œrovních, kterØ 
jednodu�e zadÆte v�centimetrech vý�ky vody.

Nastavení: 

VysokÆ hladina � ALARM v�p�epadovØ nÆdr�i je mnoho vody.
P�i dosa�ení tØto œrovn� se odstartují t�i mo�nØ procesy:
1.	 V�p�ípad�, �e je aktivní automatickØ praní �ltru, dojde ke spu�t�ní 

jednoho cyklu praní �ltru.
2.	 V�p�ípad�, �e automatickØ praní �ltru není aktivní, dojde k�sepnutí relØ 19 

(praní �ltru) na dobu, dokud nebude hladina OK. Je mo�nØ na toto relØ 
p�ipojit druhØ cirkula�ní �erpadlo.

3.	 Je-li �ltrace vypnuta v poloze OFF, bude spu�t�na do re�imu ON.
Dopou�t�ní � OFF po�adovanÆ hladina 
Dojde k�vypnutí dopou�t�ní
Dopou�t�ní � ON hladina, p�i kterØ dojde ke spu�t�ní dopou�t�ní
Dopou�t�ní se spustí a� po 10 vte�inÆch, ve kterých je trvale hladina pod 
touto hodnotou, aby nedochÆzelo ke kmitÆní spou�t�ní
NízkÆ hladina � ALARM
Dojde k�vypnutí cirkula�ního �erpadla a celØho systØmu m��ení a dÆvkovÆní.

Pr�tokom�r
Pr�tokom�r detekuje pr�tok m��enØ vody. DÆvkovÆní chemikÆlií bude 
probíhat, pouze kdy� bude detekovÆn pr�tok m��enØ vody k sondÆm. 

Pravideln� proplachujte sítko kontrolního pr�tokom�ru.

VarovÆní: pr�tokom�r vypínejte pouze v p�ípad� poruchy.

Prodleva
Doba prodlevy po dÆvce je �as, po který ASIN AQUA Home m��í, ale 
nedÆvkuje. M��ení provedeme nadÆvkovÆním malØho mno�ství chemie a 
zm��íme �as, za který zareagují sondy.

Doba prodlevy po startu (p�i zapnutí timerem) je �as po zapnutí p�ístroje, 
kdy ASIN AQUA Home nem��í, nedÆvkuje a �ekÆ na ustÆlení signÆlu od 
sond. 

Hoch – Alarm 

Niedrig – Alarm 
Nachfüllen – ON

Nachfüllen – OFF
Aktuell
Niveau

Hoch – Alarm 

Niedrig – Alarm 

Nachfüllen – ON

Nachfüllen – OFF
Aktuell
Niveau

Niveau 0 cm

VysokÆ � Alarm

AktuÆlní 
hladina

Dopou�t�ní � OFF

Dopou�t�ní � ON

NízkÆ � Alarm

Hladina 0 cm
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Koncentrace pH�
Pro originÆlní p�ípravky ASEKO Pool & SPA ponechte p�ednastavenØ 
hodnoty.
Pro ostatní neoriginÆlní p�ípravky nastavte koncentraci dle œdaj� na etiket� 
pou�itØ chemikÆlie. 

Doporu�ení: pou�ívejte originÆlní p�ípravky ASEKO Pool & SPA              
VarovÆní: vy��í koncentrace mohou mít za nÆsledek ni��í �ivotnost 
komponent ASIN AQUA Home a rychlej�í opot�ebení materiÆl� v bazØnu.

 

�ízení variabilního �erpadlo VS

V nastavení vyberte typ va�eho variabilního �erpadla s prom�nlivou ry-
chlostí. ASIN�Aqua�Home VS umo��uje pou�ívat 3 rychlosti va�eho VS 
�erpadla. 
Rychlost 1 (LOW) pro ekonomickou �ltraci mimo TIMER. 
Rychlost 2 (MEDIUM) pro �ltrovÆní b�hem zadaných �as�. 
Rychlost 3 (HIGH) b�hem zp�tnØho praní �ltrace.

ProgramovatelnØ relØ

SolÆrní oh�ev

Pro pou�ití tØto funkce v menu programovatelnØho relØ zvolte mo�nost 
SOLAR. P�ipojte teplom�r venkovní teploty k solÆrnímu absorbØru a k bez-
potenciÆlovØmu volnØmu relØ TIMER/HEATING p�ipojte, co bude tímto relØ 
ovlÆdÆno. Pokud je teplota solÆrního absorbØru o 5 °C vy��í ne� je teplota 
vody, p�ístroj aktivuje relØ, kterØ spustí cirkulaci vody skrze solÆrní absorbØr. 
Pokud není teplota solÆrního absorbØru alespo� o 2 °C vy��í ne� teplota 
vody, pak je relØ deaktivovÆno. 

V p�ípad�, �e pro oh�ev vody pou�ívÆte jak tepelnØ �erpadlo tak solÆrní 
oh�ev, tak funkce SMART HEATING umo��uje automaticky omezit tepelnØ 
�erpadlo a pou�ívat k oh�evu výhradn� solÆrní absorbØr.

�	 V menu �˝ZEN˝ TOPEN˝ zvolte START TOPEN˝ P�I TEPLOT�. Za�krtn�te 
mo�nost POD a nastavte teplotu mezi 30 °C - 40 °C

Upozorn�ní: P�i pou�ití solÆrního kolektoru nastavte �asova� �ltrace 
na v�echny hodiny slune�ního svitu, abyste zabrÆnili p�eh�Ætí solÆrního 
kolektoru.

Upozorn�ní: Pro aktivovÆní tØto funkce musí být aktivovanÆ funkce �˝ZEN˝ 
TOPEN˝.

Upozorn�ní: Teplom�r vzduchu musí být nainstalovÆn k solÆrnímu 
absorberu.

Timer

Pro pou�ití tØto funkce klikn�te v menu na programovatelnØ relØ a 
vyberte mo�nost TIMER. K aktivaci relØ m��ete zvolit jeden nebo dva 
intervaly. P�ipojte za�ízení, kterØ mÆ být kontrolovÆno funkcí TIMER k 
bezpotenciÆlovØmu relØ TIMER / HEATING.
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Dal�í automatickØ funkce

P�epínÆní DNO/P�ELIV � Besgo 3w

V nastavených �asech TIMERU protØkÆ voda P�ELIVEM (relØ je aktivovÆno). 
Mimo stanovenØ �asy TIMERU protØkÆ voda dnovou vpustí (relØ deaktivovÆno). 
BazØnovÆ roleta nemÆ �Ædný vliv na p�epínÆní DNO/P�ELIV. B�hem zp�t-
nØho praní �ltru voda protØkÆ DNOVOU VPUST˝. Alarm p�íli� vysokÆ hladina 
p�epne na P�ELIV, dokud nevypr�í œrove� alarmu. 
T�ícestnØ BESGO by m�lo být zapojeno tak, �e kdy� není solenoidový 
ventil napÆjen, voda protØkÆ DNO.

Poloha bazØnovØ rolety (sepnutØ relØ) 

Pokud je bazØnovÆ roleta zav�enÆ v dob� b�hu �ltrace nastavenØ timerem, 
zm�ní se rychlost �erpadla VS na 1 (LOW).

BESGO 3-cestnØ 
#83140
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Volba sondy dezinfekce nebo 
typu �asovØho dÆvkovÆní

1.	 CLF sonda na volný vhlor pro ASIN AQUA HOME CLF
	 M��ení volnØho chloru, dÆvkovÆní CHLOR PURE

 
 

2.	 Redox sonda pro ASIN AQUA HOME Redox
	 M��ení redox potenciÆlu, dÆvkovÆní CHLOR PURE

 
 

3.	 �asovØ dÆvkovÆní bez sondy pro ASIN AQUA HOME OXY
	 Pro �asovØ dÆvkovÆní OXY PURE pou��te ml / m‡ / den.

Uvedení do provozu a nastavení 
po�adovaných hodnot

Postup uvedení do provozu
Voda v bazØnu musí být �istÆ bez p�ím�sí.  
IdeÆln� nov� napu�t�nÆ z vodovodního �adu.

�	 Zapn�te �ltraci na b�h NONSTOP 24 hodin

�	 Pokud mÆte sondu CLF, nastavte po�adovanou hodnotu na 0,0 mg/l. 
Pokud mÆte sondu REDOX, nastavte po�adovanou hodnotu na 000 mV. 
Pokud pou�ívÆte �asovØ dÆvkovÆní, nastavte hodnotu na 0 ml / m‡ / den (hod).

Uzav�ete p�ívod vody k sondÆm
ASIN AQUA Home zobrazí upozorn�ní �Není pr�tok k sondÆm�.

Prove�te superchloraci
P�ípravkem Super CHLOR (anorganický aktivní chlor bez stabilizÆtor�)  
prove
te superchloraci bazØnovØ vody.  
Postupujte podle nÆvodu na obalu (1 kg = 80 m3). 

SuperCHLOR 
#13120

���� �����ZAV�ENO
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P�ed otev�ení vody k sondÆm

1.	 ASIN AQUA HOME CLF nebo Redox

Ne� otev�ete p�ívod vody k sondÆm musí být voda �istÆ a koncentrace 
chloru zm��enÆ kolorimetrem nebo Pool Testerem musí být v rozsahu  
0,3 a� 1,2 mg/l.  
Pokud je koncentrace ni��í opakujte superchloraci. Pokud je koncentrace 
vy��í �ekejte na pokles chloru ve vod�.

2.	 ASIN AQUA HOME OXY

Po�kejte 24 hodin.

 

Otev�ete p�ívod vody k sondÆm
Na displeji ASIN AQUA Home zmizí  upozorn�ní �Není pr�tok k sondÆm�.

Nastavení pH
Vzhledem k�tomu, �e systØm œpravy vody ASIN AQUA Home mÆ œ�innost 
v��irokØm rozsahu pH je dobrØ zadat po�adovanou hodnotu pH ve vý�i, jakou 
mÆ voda, kterou dopou�títe, p�ípadn� mírn� sní�enou.

Po�adovanÆ hodnota pH = pH vody dopou�t�nØ (v rozsahu 6,8 a� 7,5)

V�provozu se pH m��e m�nit, ale pokud je v�rozsahu 6,8 a� 7,5, není nutnØ 
nastavení m�nit

Nastavení ALGICID
Dostate�n� œ�innÆ dÆvka pro v�t�inu bazØn� je 10 ml na m3 za den. Pokud 
se v�bazØnu objeví zelenÆ �asa je mo�nØ dÆvku zvý�it. Po�odezn�ní se m��e 
dÆvka vrÆtit na 10 ml.

Nastavení FLOC+C 
DÆvka FLOC+C se �ídí podle mno�ství cirkula�ní vody,  
kterÆ za hodinu prote�e p�es va�í �ltraci.  
Podle výkonu va�eho cirkula�ního �erpadla (v�m3 za hodinu) nastavte 
hodnotu dÆvky FLOC+C. Pro v�t�inu domÆcích bazØn� se tato hodnota 
pohybuje mezi 10 � 40�ml za hodinu.

���� �����OTEV�ENO
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Pokud mÆte sondu CLF

pH bazØnovØ vody
IdeÆlní hodnota pH by m�la být mezi 6,8 a� 7,5.  
Hodnota pH bazØnovØ vody musí být stabilizovanÆ.  
Pokud hodnota pH kolísÆ m�ní se i�hodnota chloru v�bazØnovØ vod�. 

Ur�ení po�adovanØ hodnoty chloru v bazØnovØ vod�
Pot�ebnÆ koncentrace chloru v bazØnovØ vod� se m�ní s teplotou vody va�e-
ho bazØnu. Nikdy by nem�la být ni��í ne� 0,3 mg/l. Po�adovanou hodnotu 
ur�ete pomocí tabulky vlevo.

Postup nastavení po�adovanØ hodnoty chloru
Kolorimetrem nebo Pool Testerem zm��te hodnotu chloru ve vzorku 
bazØnovØ vody.  

Pokud je v bazØnovØ vod� po�adovanÆ koncentrace chloru  
(zm��ena kolorimetrem nebo Pool Testerem):

�	 ODPOV˝DAJ˝C˝, hodnot� na displeji ASIN AQUA Home, 
je VÆ� p�ístroj, nachystaný udr�ovat po�adovanou koncentraci chloru 
v�bazØnovØ vod�.  

�	 NI��˝, ne� po�adovanÆ hodnota na displeji ASIN AQUA Home, 
zvy�te po�adovanou hodnotu oproti stÆvajícímu nastavení dezinfekce  
o 0,1 max o 0,2 mg/l (nehled� na po�adovanou hodnotu dle tabulky). 
 
Po promíchÆní bazØnu a ustÆlení po�adovanØ hodnoty na displeji 
ASIN�AQUA�Home, opakujte m��ení.  
Postup opakujte dokud nebude koncentrace chloru v bazØnovØ vod� 
odpovídat skute�nØ po�adovanØ hodnot�, potØ nastavte sprÆvnou 
po�adovanou hodnotu dle tabulky. NÆsledn� m��ete provØst kalibraci 
sondy CLF (viz.�kapitola Kalibrace sondy CLF).

�	 VY��˝, ne� po�adovanÆ hodnota na displeji ASIN AQUA Home, 
m��ete provØst kalibraci sondy CLF (viz. kapitola Kalibrace sondy CLF). 

UPOZORN�N˝:
Nízkou hodnotu chloru v bazØnovØ vod� vy�e�te zvý�ením po�adovanØ 
hodnoty dezinfekce. 

DOPORU�EN˝:  
JedenkrÆt týdn� zkontrolujte kolorimetrem nebo testrem obsah chloru  
v bazØnovØ vod�.

VAROV`N˝
Ne� p�istoupíte k nastavení po�adovaných hodnot, ponechte sondu p�ipojenou 
k vod� alespo� 1 hodinu, ideÆln� 24 hodin, aby se její m��ení ustÆlilo.

Obsah 
chloru mg/l

Teplota  
vody

0,3 � 0,5 24 � 26 °C
0,5 � 0,8 26 � 32 °C
0,8 - 1 Více ne� 32 °C
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Pokud mÆte sondu Redox

pH bazØnovØ vody
IdeÆlní hodnota pH by m�la být mezi 6,8 a� 7,5.  
Hodnota pH bazØnovØ vody musí být stabilizovanÆ.   
Pokud hodnota pH kolísÆ m�ní se i�hodnota Redoxu v�bazØnovØ vod�.

Ur�ení po�adovanØ hodnoty chloru v bazØnovØ vod�
Pot�ebnÆ koncentrace chloru v bazØnovØ vod� se m�ní s teplotou vody va�e-
ho bazØnu. Nikdy by nem�la být ni��í ne� 0,3 mg/l. Po�adovanou hodnotu 
ur�ete pomocí tabulky vlevo.

Postup nastavení po�adovanØ hodnoty Redox
Nastavte po�adovanou hodnotu REDOX na 650 mV

Pomocí testeru zkontrolujte, �e obsah chloru v bazØnovØ vod� je v rozsa-
hu 0,5 � 1,2 mg/l.

Dolad�ní
Kolorimetrem nebo Pool Testerem zm��te hodnotu chloru  
ve vzorku bazØnovØ vody. 

�	 Pokud je hodnota chloru v bazØnovØ vod� ODPOV˝DAJ˝C˝ je VÆ� 
ASIN�AQUA Home nachystaný udr�ovat po�adovanou koncentraci chloru 
v�bazØnovØ vod�.

�	 Pokud je hodnota chloru v bazØnovØ vod� N˝ZK` zvy�te v menu 
po�adovanou hodnotu REDOX mV.

�	 Pokud je hodnota chloru v bazØnovØ vod� VYSOK` sni�te v menu 
po�adovanou hodnotu REDOX mV. 

Ka�dých 10 mV  
odpovídÆ 0,1 mg/l chloru v bazØnovØ vod�. 

P�˝KLAD:  
Hodnota chloru v bazØnovØ vod� je 0,3 mg/l, zobrazenÆ hodnota na displeji 
je 650 mV. Chcete-li mít hodnotu chloru 0,5 mg/l. Musíte zvý�it nastavenou 
hodnotu redoxu o 20 mV na 670 mV.

POZN`MKA:  
Vztah Redox potenciÆlu a�obsahu chloru v bazØnovØ vod� nelze ur�it 
p�esnou tabulkou. SprÆvnou hodnotu redoxu je nutnØ vypozorovat 
opakovaným kontrolním m��ením.

VAROV`N˝
Ne� p�istoupíte k nastavení po�adovaných hodnot, ponechte sondu p�ipojenou 
k vod� alespo� 1 hodinu, ideÆln� 24 hodin, aby se její m��ení ustÆlilo.

Obsah 
chloru mg/l

Teplota  
vody

0,3 � 0,5 24 � 26 °C
0,5 � 0,8 26 � 32 °C
0,8 - 1 Více ne� 32 °C
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Bezpe�nostní funkce

Bezpe�nostní dÆvkovÆní dezinfekce - bez odezvy 
sondy
Pokud se nam��enÆ hodnota dezinfekce po p�ednastavenØ maximÆlní 
bezpe�nostní dÆvce dezinfekce (dle nastavení) nezvý�í, ASIN AQUA zastaví 
dÆvkovÆní dezinfekce a na displeji se objeví chybovØ hlÆ�ení. 
Ostatní funkce ASIN AQUA nejsou omezeny. 
ChybovÆ zprÆva musí být zru�ena ru�n�.

MaximÆlní po�et dÆvek pH � bez odezvy sondy.
Pokud nedojde ke zm�n� m��enØ hodnoty pH ani po 10/15/30 dÆvkÆch  
(dle nastavení) zastaví ASIN AQUA Home dÆvkovÆní pH a na displeji se objeví 
chybovÆ hlÆ�ka. 
Ostatní funkce ASIN AQUA Home nejsou omezeny. 
ChybovØ hlÆ�ení musí zru�it obsluha.

MaximÆlní �as dopou�t�ní
Omezí dobu dopou�t�ní na nastavenou dobu.  

Provoz
V normÆlním automatickØm re�imu jsou zobrazeny pouze tyto 3 obrazovky.

Úvodní obrazovka

 

Prodleva po startu

B�hem tØto doby ASIN AQUA nedÆvkuje, �ekÆ na stabilizaci sond a �ekÆ na 
promíchÆní bazØnovØ vody.

 

Filtrace je vypnuta �asova�em
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Provozní m��ení a kalibrace

Kalibrace sondy pH
V�provozu m��e dojít p�i m��ení pH k�rozdílu, který ukazuje p�ístroj 
ASIN�AQUA�Home a skute�nou hodnotou pH m��enou p�ímo ve vod�. 
Kalibraci lze provØst dv�ma zp�soby: 

Kalibrace pH sondy

NekalibrovanÆ hodnota - Hodnota m��enÆ sondou bez kalibrace

Nabídka kalibrace pH sondy v�dy zobrazuje p�vodní nekalibrovanou 
hodnotu. Kalibrace pH sondy není mo�nÆ, pokud se novÆ hodnota li�í o více 
ne� 1 od nekalibrovanØ hodnoty. Pokud rozdíl od nekalibrovanØ hodnoty 
p�ekro�í 1, m�la by být sonda zaslÆna na kontrolu nebo nahrazena novou.

Proces kalibrace pH sondy

 
Kalibrace pH sondy m��e být provedena dv�ma zp�soby:

1.	 Pomocí bufferu
�	 Uzav�ete p�ívod vody k sondÆm. 
�	 Vymontujeme sondu z�ASIN AQUA Home: 

sondu oplÆchneme �istou vodou a ot�eme.
�	 Sonda musí z�stat spojena s�p�ístrojem pomocí kabelu. Sondu pono�íme 

do kalibra�ního pufru 7,0 a po ustÆlení zadÆme tuto hodnotu do 
ASIN�AQUA�Home v�obrazovce �Kalibrace sondy pH�.  

2.	 Zm��ením hodnoty kolorimetrem nebo Pool Testerem 
�	 P�ívod vody k sondÆm musí být otev�en 
�	 Zm��íme hodnotu pH p�ímo v�bazØnovØ vod� pomocí kolorimetru  

nebo Pool�Testeru.
�	 Takto zji�t�nou hodnotu pak zadÆme do ASIN AQUA Home v�obrazovce 

Kalibrace sondy pH. Kalibraci lze provÆd�t v rozmezí 6,4 - 7,8 
 
VarovÆní: pozor na samovolnØ dÆvkovÆní v pr�b�hu ru�ního m��ení 
nebo t�sn� p�ed odebrÆním vzorku bazØnovØ vody. 

pH 7.00 Bu�er #12065

Kalibrace není mo�nÆ, 
pokud se novÆ hodnota li�í o 
více ne� 1 od nekalibrovanØ 
hodnoty.

pH sondu lze kalibrovat 
pouze v rozsahu pH 6,2 a� 
7,8.

Sonda pH nem��e být 
kalibrovÆna, kdy� je 
zobrazeno varovÆní LOW 
nebo HIGH.

Photometr  
#13076
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0,3

0,4

0,4

0,7

CHLORINE pH ALGICID FLOCC

0,5

0,3 – 1,2  mg/l

Photometr  
#13076

Kalibrace sondy CLF

Nekalibrujte sondu, dokud není  voda v bazØnu dokonale promíchÆna 
a�hodnota na displeji ASIN AQUA není stabilní. 

To m��e trvat n�kolik hodin.

Kalibrace se provÆdí zadÆním ru�n� nam��enØ hodnoty koncentrace chloru 
(pomocí fotometru) v menu KALIBRACE.

 
 
P�i rozdílu fotometrem nam��enØ hodnoty a hodnoty zobrazenØ na displeji 
men�í ne� 0,2 mg/litr není nutnØ provÆd�t kalibraci.

 
 
Kalibraci je nejlØpe provØst p�i koncentrací chloru v bazØnovØ vod�  
v rozmezí 0,3�-�1,2 mg / l. 

Nejlep�í je provØst kalibraci na hodnotu rovnou nebo v�t�í ne� 
je�po�adovanÆ hodnota.

Omezení kalibrací
Sondu CLF nelze kalibrovat, pokud je výstupní signÆl ni��í ne� 20 mV.

Sondu CLF lze kalibrovat pouze p�i koncentraci volnØho chloru  
0,3 a� 5,0 mg / l.
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Kalibrace teplom�ru vody
Pokud se li�í teplota vody od teploty, kterou ukazuje ASIN AQUA Home 
je�mo�nØ teplom�r zkalibrovat v menu kalibrace teplom�ru vody.  

Kalibrace teplom�ru vzduchu
Pokud se li�í teplota vzduchu od teploty, kterou ukazuje ASIN AQUA Home 
je�mo�nØ teplom�r zkalibrovat v menu kalibrace teplom�ru vzduchu.

BALANCER #13039

StabilizÆtory ve vod�
Voda v bazØnu musí být �istÆ bez jakýchkoliv p�ísad. 
IdeÆln� napl�te bazØn novou vodou z vodovodního �adu.

Alkalinita

Objem alkality ve vod� by se m�l pohybovat od 80 do 120 ppm. Alkalita 
stabilizuje pH a sni�uje jeho spot�ebu. Ke zvý�ení alkalinity doporu�ujeme 
pou�ít Pool & SPA BALANCER (#13039).

Kyselina KyanurovÆ

Hodnota kyseliny kyanurovØ musí být 0 ppm. Kyselina kyanurovÆ výrazn� 
sni�uje œ�innost chloru, tak�e je obtí�nØ p�esn� m��it a kontrolovat jeho 
koncentraci.

Úprava dÆvky aktivního kyslíku OXYpure - pro ASIN 
AQUA OXY
P�i pou�ívÆní bezchlorovØ technologie ASIN AQUA OXY, optimÆlní hodnota 
koncentrace OXYPURE je od 50 do 100 mg. Pomocí OX testeru ob�as tuto 
hodnotu zkontrolujte a pop�ípad� upravte dÆvku v�menu.

#12177 OX tester
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Údr�ba
Pro zaji�t�ní optimÆlního výkonu vy�aduje ASIN AQUA Home pravidelnou 
vizuÆlní kontrolu a œdr�bu. 

Vým�na hadi�ky v �erpadle
Pro zabrÆn�ní selhÆní �erpadla doporu�ujeme m�nit hadi�ku ka�dých 
24�m�síc� #12073.

Vým�na se provÆdí nÆsledujícím zp�sobem:

�	 Vypn�te ASIN AQUA Home.

�	 Oto�te kazetu �erpadla proti sm�ru hodinových ru�i�ek a vyjm�te ji 
z�ASIN�AQUA Home.

�	 Uvoln�te oba konce hadi�ky a vyjm�te z kazety.

�	 Novou hadi�ku nama�te dodanou speciÆlní vazelínou.

�	 Namazanou hadi�ku vlo�te zp�t do kazety.

�	 Kazetu nasa
te zp�t na ASIN AQUA Home a oto�ením po�sm�ru 
hodinových ru�i�ek kazetu zajist�te.

�	 Pro p�ipojení hadi�ek pou��te novØ mati�ky, kterØ jsou sou�Æstí setu 
nÆhradní hadi�ky.

 

Údr�ba nÆst�ikových ventil�
Pravideln� kontrolujte pr�chodnost nÆst�ikových ventil�, neporu�enost 
gumi�ky, odstra�ujte vodní kÆmen.

U soukromých bazØn� m��te gumi�ky nÆst�ikových ventil� ka�dØ 2 roky. 

Pr�tokom�r s �ltrem

Pravideln� proplachujte �ltr pr�tokom�ru.

CHLORINE pH ALGICID FLOCC

#12073 � NÆhradní hadi�ka  
k��erpadlu PP 60

#12005  NÆst�ikový ventil

#13087 � NÆhradní gumi�ka  
pro nÆst�ikový ventil

#12106 � Pr�tokom�r s �ltrem
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Vým�na pojistek

Pojistka T125 A

Pojistka chrÆnící vnit�ní elektroniku. V p�ípad� jeho vyho�ení zkontrolujte 
vnit�ní elektroniku.

Pojistka T800 mA

Pojistka chrÆnící externí senzory. V p�ípad� p�epÆlení tØto pojistky zkontrolu-
jte sníma� hladiny, detektor pr�toku a externí displej.

Pojistka T6,3 A

Pojistka chrÆnící za�ízení, ventily BESGO a ob�hovØ �erpadlo.

Test pH sondy
Sonda pH se dÆ prohlÆsit za funk�ní tehdy, spl�uje-li nÆsledující kritØria:

� není viditeln� mechanicky po�kozena

� m��enÆ hodnota pH je v toleranci – 1,0 od m��enØ hodnoty.

P�íklad: ve vod� je pH 7,2 a sonda m��í 7,9 tolerance je 0,7 je tedy men�í

ne� povolenÆ 1,0 sonda je OK

� sonda reaguje na kladnØ i zÆpornØ zm�ny pH vody nebo pufru

P�íklad. Vlo�íme-li sondu s ot�eným a �istým hrotem do pufru 7.0 musí sonda 
reagovat na 90% rozsahu do 1 minuty.

Test sondy CLF
Sonda volnØho chloru by m�la mít výstupní signÆl alespo� 20 mV p�i  
koncentrací volnØho chloru 0,8 mg/litr. Pokud je signÆl ni��í, musí být 
sonda odeslÆna ke kontrole. Pokud mÆ sonda dostate�n� vysoký signÆl, 
je�dobrØ provØst je�t� test s �istou vodou (voda musí být odstÆtÆ po dobu 
24 hodin). V �istØ nechlorovanØ vod� musí být signÆl ni��í ne� 20�mV. Jinak 
musí být sonda odeslÆna ke kontrole.

Test REDOX sondy
Sonda Redox se dÆ prohlÆsit za funk�ní tehdy, spl�uje-li nÆsledující kritØria:

� není viditeln� mechanicky po�kozena

� Redox sonda p�irozen� stÆrne, tak�e se její citlivost sni�uje, ale nikdy by 
nem�la klesnout pod ur�itou mez. PovolenÆ odchylka je -12%, p�i testu na 
pu�r 650 mV by nem�la ukazovat mØn� ne� minimÆln� 572 mV

� sonda reaguje na kladnØ i zÆpornØ zm�ny obsahu volnØho chloru ve vod�

�Ædný výrobce sond pH a redox neposkytuje zÆruku. 
Spole�nost�ASEKO se v�ak rozhodla poskytnout svým klient�m 
dvouletou zÆruku, b�hem kterØ mÆte nÆrok na bezplatnou opravu 
sond pokud vykazují odchylky v�t�í ne� shora uvedenØ.

pH - Bu�er 7,00 #12065

Pojistka T 125 mA #13078 
Pojistka T 800 mA #13096 

Pojistka T 6,3 A #13099 

Redox Bu�er 475 mV #12063
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ZazimovÆní - uskladn�ní

Pokud chcete ASIN AQUA provozovat v Zimní re�imu, p�ejd�te do kapitoly 
Kon�gurace - Zimní re�im. Pokud za�ízení nechcete provozovat v Zimním 
re�imu, je nutnØ za�ízení a v�echny jeho komponenty zazimovat - uchovat p�i 
nepou�ívÆní. 

ZazimovÆní jednotky a jejího p�íslu�enství
Pokud nechcete mít za�ízení ASIN AQUA v zim� v provozu, je nutnØ za�ízení a 
ve�kerØ p�íslu�enství demontovat, zazimovat a p�esunout na vhodnØ místo. 
Pro demontÆ� a zazimovÆní ASIN AQUA postupujte podle ní�e uvedených 
pokyn�.

Uskladn�ní bazØnovØ chemie, propojovacího potrubí a 
dÆvkovacích �erpadel

�	 Pokud jsou chemikÆlie na míst�, kde teplota neklesne pod 0 °C, VYPN�TE 
ASIN AQUA. Odpojte dÆvkovací pumpy od ASIN AQUA a vyjm�te hadi�ku 
z pumpy. Ponechte hadi�ku spojenou s propojovacím potrubím. Kazety 
�erpadel bez vnit�ní hadi�ky nacvakn�te zp�t na ASIN AQUA. Ponechte 
chemii a propojovací potrubí na míst�, kde se teplota pohybuje v rozmezí 
+0 - +40 °C.

�	 Pokud jsou chemikÆlie na míst�, kde teplota klesne pod 0 °C, VYPN�TE 
ASIN AQUA. Vyjm�te propojovací potrubí z barel� chemie a vlo�te je do 
nÆdoby s �istou vodou. Zapn�te ASIN AQUA. P�ejd�te do menu TEST 
RELÉ a stiskn�te Chlor/Oxypure, pH, Algicid a Floc. Kdy� je propojovací 
potrubí zcela napln�no vodou, vypn�te TEST RELÉ. Odstra�te nÆdo-
bu s vodou a prove
te znovu TEST RELÉ, aby se propojovací potrubí 
zcela naplnilo vzduchem. Kdy� je propojovací potrubí zcela napln�no 
vzduchem, zastavte TEST RELÉ a vypn�te ASIN AQUA. Odpojte propojo-
vací potrubí od dÆvkovacích �erpadel a od nÆst�ikových ventil�. Usk-
ladn�te barely chemie a propojovací potrubí na míst�, kde se teplota 
pohybuje v rozmezí 0 - +40 °C.

Odpojení ASIN AQUA a p�ipojených komponent�

1.	 Odpojte sí�ový kabel ASIN AQUA ze zÆsuvky 230 V / 50 Hz.

2.	 Odpojte sí�ový kabel �ltra�ní jednotky od ASIN AQUA a uskladn�te je 
podle nÆvodu výrobce.

3.	 Odpojte ve�kerØ p�íslu�enství p�ipojenØ k zÆkladovØ desce ASIN AQUA a 
uskladn�te je podle nÆvodu výrobce.

CHLORINE pH ALGICID FLOCC
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ZazimovÆní sond

ZazimovÆní sondy pH a sondy Redox

Sondu vyjm�te z jímky, osu�te papírovou ut�rkou a vlo�te do skladovací jím-
ky napln�nØ speciÆlním skladovacím roztokem. Viz nÆvod k sondÆm, který 
naleznete na webu manuals.asekopool.com.

ZazimovÆní sondy CLF

Sondu vyjm�te z jímky, vy�roubujte membrÆnu a vyprÆzdn�te z ní elektrolyt. 
MembrÆnu nevracejte zp�t na sondu a odd�len� je ulo�te na bezpra�nØ 
místo, kde se teplota po celou zimu pohybuje mezi +5  - +40 °C a vlhkost 
nep�esahuje 70 %. Viz nÆvod k sondÆm, který naleznete na webu manuals.
asekopool.com.

Uskladn�ní jednotky

P�emíst�te odpojenou jednotku ASIN AQUA na místo, kde se teplota po 
celou zimu pohybuje mezi +5  - +40 °C a vlhkost nep�esahuje 70 %.
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#12154 � Skladovací jímka

#12082 � Skladovací roztok



CZ38

P�ipojení k internetu

LAN konektor se propojuje s domÆcím routerem.
Data jsou odesílÆna v intervalu 10 vte�in na adresu pool.aseko.com,  
cesta nesmí být blokovÆna �rewallem.

Spot�eba dat cca: 0,1 GB za m�síc.

P�ipojení ASIN AQUA Home do va�í sít� není slo�itØ, vy�aduje v�ak zÆkladní 
znalosti IT. NemÆte-li zku�enosti s nastavením sít�, bude lep�í k zapojení 
pozvat IT specialistu. 

Mo�nosti p�ipojení k internetu

DomÆcí sí�

P�ipojte ASIN AQUA Home pomocí LAN kabelu p�ímo do va�eho routeru. 

Mobilní sí�

NemÆte-li p�ímý p�ístup k internetu ani prost�ednictví Wi� ani lokÆlní sít�, 
m��ete ASIN AQUA Home p�ipojit k mobilní datovØ síti pomocí 3G/LTE 
routeru.

Wi� p�ipojení

Pomocí Wi� extenderu m��ete ASIN AQUA Home p�ipojit do va�í bezdrÆtovØ 
sít�.

P�ipojení prost�ednictvím elektrickØ sít� 230V

Pokud se instalace ASIN AQUA Home nachÆzí v míst�, kde není dosah va�í 
lokÆlní sít� ani Wi�, ale pou�ívÆte stejný elektrický rozvad�� pracující na 
stejnØ fÆzi jako va�e domÆcnost, m��ete se p�ipojit k va�í lokÆlní síti pomocí 
Powerline adaptØru 230V. 

Pokud mÆte problØmy s p�ipojením:

Vypn�te prosím ASIN AQUA.  
Restartujte router a znovu zapn�te ASIN AQUA. 
DomÆcí sí� musí být otev�enÆ pro komunikaci na obou stranÆch 
pro URL: pool.aseko.com
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WIFI EXTENDER

230 V

LAN

INTERNET
DomÆcí sí�

LTE

LTE Router

Router

Router

Router

Wi� extender

Powerline
p�es zÆsuvku 

230�V

INTERNET

INTERNET

INTERNET

P�ipojete ASIN AQUA  
LAN kabelem
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Aseko Web Services

ASIN AQUA lze p�ipojit k internetu pomocí integrovanØho adaptØru LAN.  
Data z va�eho bazØnu m��ete snadno sledovat na:  
pool.aseko.com nebo pomocí aplikace Pool Live.

Aseko Pool Live App
Aplikace pro chytrØ telefony iOS a Android, kterÆ vÆm poskytne p�ehled 
o�stavu va�eho bazØnu, a� jste kdekoli p�ipojeni k internetu. ASIN AQUA 
automaticky ode�le varovnou zprÆvu do va�eho smartphonu, pokud dojde 
k p�ekro�ení jednØ ze zvolených mezních hodnot nebo k chyb� systØmu. 
M��ete�snadno kontrolovat mno�ství chemikÆlií v kanystrech, abyste v�as 
objednali novØ�chemikÆlie. 

Pool LIVE  
pro iOS

Pool LIVE  
pro 

Android


















